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  شرکت توزیع برق استان خوزستان

  ملاحظات کلی:
ابقت ماري مط) پیمانکار باید قبل از شروع کلیه اندازه هاي روي نقشه هاي اجرایی را کنترل و با نقشه هاي مع1تذکر 

  نماید.

  اشد.بمی  kg/cm^2 300برابر  بتن ریزيو براي  kg/cm^2 250) مقاومت استوانه اي بتن براي شالوده برابر 2تذکر

چهاي زا مختلف باید در محل تمامی سوراخهاي مورد نیاز براي لوله کشی و نصب پی) در موقع قالب بندي اج3تذکر

  مهاري و غیره، جعبه یا قالب مناسب پیش بینی گردد.

  می باشد. kg/cm^2 5/2) مقاومت باربري مجاز خاك برابر 4تذکر

  ) با توجه به خاك محل در صورت نیاز بتن ضد سولفات در پی مصرف گردد.5تذکر

  یمانکار باید قبل از بریدن و خم کردن آرماتور کلیه اندازه هاي روي نقشه را کنترل کند.) پ6تذکر

  ) 7تذکر

  می باشد kg/cm^2 3000با مقاومت  ⅡAمیلگردها خاموتها از نوع  -

 می باشد. kg/cm^2 4000با مقاومت تسلیم  ⅢAآرماتورهاي پی از نوع   -

متر کر زیر ر صورتیکه روي نقشه ها مشخص نشده باشد نباید از مقادی) فاصله آزاد میلگردها تا سطح آزاد بتن د8تذکر

  باشد:

 سانتیمتر در شالوده 5/7 -

 سانتیمتر در قسمت هاي خارجی بنا 4 -

 سانتیمتر در سایر قسمتها 3 -

  ) حداقل طول خم آرماتورها عبارت است از:9تذکر

  18Ø  :27 cmآرماتور                 10Ø  :15 cmآرماتور               

  20Ø  :30 cmآرماتور   12Ø  :18 cmآرماتور 

  22Ø  :33 cmآرماتور   14Ø  :21 cmآرماتور 

  25Ø  :38 cmآرماتور   16Ø  :24 cmآرماتور 

  28Ø:42cmآرماتور 
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  ) حداقل طول وصله آرماتورها برابر است با:10تذکر 

  

Ø  

Fy= 4000 (AⅢ) F'c=300 

    تیر

    فوقانی

12Ø  85    cm      

14Ø  95    cm      

16Ø  115    cm      

18Ø  130    cm      

20Ø  145    cm      

22Ø  155    cm      

25Ø  180    cm      

28Ø  200    cm      

 بتن در زیر آن باشد. 30cmمنظور از آرماتور بالا آرماتوري است که بیش از -

  مجاز نمی باشد.نباتی یا یخ  –) اجراي فونداسیون بر روي خاك دستی 11تذکر

ر دعایقی  )نگهداري و عمل آوري بتن و تهیه کلیه وسایل وتجهیزات لازم با استفاده از روش هاي آب رسانی و21تذکر 

وش راري و هواي گرم و هواي سرد با توجه به وضعیت پروژه بر عهده پیمانکار است .(رعایت الزامات مانند زمان نگهد

  بحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی است )هاي عمل آوري مناسب آن بر اساس م

 
  

  :2اجرایی-نکات فنی
 از سفال استفاه شود. مواردفقط از آجر فشاري براي دیوار استفاده نماید و در سایر  -

  می باشد.  1cm±حداکثر تلورانس مجاز جهت پیاده کردن آکس ستونها  -

متراجرا سانتی 10و با ضخامت حداقل   kg/m3 150زیر تمامی شالوده ها و شناژها میبایستی بتن مگر با عیار  -

  شود.

 الب ازبتن بایستی در قالب فلزي ریخته شود و در صورت بتن ریزي در قالب آجري بوسیله یک ورقه نایلون ق -

  بتن جدا شود.

  سانتیمتر رعایت گردد. 5لازم است ، حداقل پوشش بتن برابر  -

  کلیه آرماتورها باید بصورت سرد خم شوند. -

  باید عاري از هر گونه عوامل سخت کننده مانند قلوه سنگ و غیره باشد. بستر پی -

  آرموتورهاي ریشه حداقل به تعداد آرموتورهاي ستونها و به همان قطر می باشد. -

  سایر جزئیاتی که مشهود نیست به عهده همکار محترم مهندس ناظر پروژه می باشد. -

 شود بایستی آرموتورهاي کمکی بصورت گروهی مطابقکمتر می   1cmدر مواردي که فاصله آرموتورها از  -

 شکلهاي زیر با آرموتورهاي اصلی بسته شوند.
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  کمکی  اصلی                کمکی  اصلی   کمکی

  

  

  

  

  مشخصات فنی و خصوصی 

  بخش اول:قالبندي

  پیمانکار موظف است:

 و مواد رها ساز را روي قالبها بکشد.قبل از جاگذاري آرموتورها باید رویه قالبها را نصب کرده  ) 1-1

 قطعات رویه قالبها باید در کنار هم طوري جذب و جفت شوند که هدر رفتن شیره بتن ممکن نباشد. ) 2-1

از پوشانده سد رها قالبها باید از هر نوع آلودگی، ملات، مواد خارجی و نظایر اینها عاري باشند و قبل ازهر بار مصرف با موا ) 3-1

وجود  ازك بهاید چنان بکار برد که بدون آلوده شدن آرموتورها، روي سطوح قالب لایه اي یکنواخت و نشوند این مواد را ب

 آید.

راي بقالب  در مواردي که دسترسی به کف قالبها دشوار یا غیر ممکن باشد باید به تعبیه دریچه هاي بازدید و کف شورهاي ) 4-1

 تمیز کردن قالب قبل از بتن ریزي اقدام کرد.

ی که کیفیت سطح تمام شده اهمیتی خاص داشته باشد نباید از قطعات قالبهاي صدمه دیده در مراحل قبل در صورتی ) 5-1

 استفاده کرد.

 رعایت شاقولی بودن قالبها الزامی می باشد. ) 6-1

 رعایت تراز بودن قالبها الزامی می باشد. ) 7-1

  

  بخش دوم: آرموتور بندي 

  نماید. گاه هوا برش استفاده نماید و حتی المقدور باید از قیچی استفادهار مجاز نیست جهت برش میلگردها از دست) پیمانک2-1

  ) کلیه اسلیو گذاریها مطابق نقشه اعلام شده در تعهدات اجراي پیمانکار می باشد.2-2

  ) پیمانکار موظف است کلیه نکات فنی اعم از طول خم ها، طول همپوشانی رارعایت نماید.2-3

  .قررات تعیین شده در آئین نامه بتن ایران بصورت سرد خم نمایده میلگردها را با رعایت م) پیمانکار موظف است کلی2-4

یلگردها باید حتی المقدور بطور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ) خم کردن م2-5

  ثابت انجام پذیرد طوري که قسمت خم شده داراي شعاع انحناي ثابتی باشد.

  ) پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها، خم ها را باز و بسته نماید.2-6

) پیمانکار باید قبل از جاگذاري میلگردها، اطمینان حاصل نماید که رویه آنها، از هر نوع عامل و اثر زیانبار ، از قبیل گل، 2-7
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  ه، زنگ پوسته شده و برف و یخ عاري است.روغن، قیر، دوغاب سیمان خشک شده، رنگ، کندگیر کنند

که از  باید قبل از بتن ریزي مطابق نقشه هاي اجرایی در جاي خود قرار گیرند و طوري بسته و نگهداشته شوند ) آرموتورها2-8

  جابجایی آنها خارج از محدوده روا داریهاي مجاز(فصل هشتم آیین نامه بتن ایران) جلوگیري شود.

تفاده کرد ا اتصال دهنده ها و گیره هاي فولادي اسیتن آرموتورها بوسیله عناصر غیر سازه اي باید از مفتولها ) براي بهم بس2-9

  و انتهاي برجسته سیم ها و گیره ها در قشر بتن محافظ (پوشش) واقع نشود.

حیح صاد، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده براي تثبیت موقعیت میلگردها در جاي ) جنس، ابع2-10

  ایجاد نشود. مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن 8باید طوري باشند که علاوه بر شرط بند 

ز بتن ریزي و هم در ضمن بتن ریزي کنترل شود، تا پوششهاي اسمی در محدوده ا ) موقعیت آرموتورها باید هم قبل2-11

  رواداریهاي مقرر شده، به ویژه در طره ها به دقت تامین شود.

  

  بخش سوم: بتن ریزي

  پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد:

پنجم مقررات ملی ساختمانی ایران تحت  ) سنگدانه هاي مصرفی در ساخت بتن باید با مشخصات تعیین شده در مبحث3-1

  د.شته باشعنوان (مصالح و فرآورده هاي ساختمان) و همچنین با ضوابط تعیین شده در آیین نامه بتن ایران مطابقت دا

 اي ریز و درشت مصرفی در بتن باید تمیز، سخت، پایا و عاري از مواد شیمیایی جذب شده، پوشش هاي رسی،) سنگدانه ه3-2

وجود در مواد ریز دیگري باشند که به چسبندگی آنها با خمیر سیمان اثر می گذارند. مقدار مواد زیان آور مگچی و 

  مقررات ملی ساختمان تجاوز کنند. 9سنگدانه ها نباید از مقادیر حداکثر مجاز قید شده در مبحث 

قداري زیادي از هر نوع ماده که قادر به ) آب مصرفی در ساخت بتن باید تمیز و صاف باشد. باید از مصرف آب حاوي م3-3

  ي کرد.صدمه زدن به بتن یا آرموتور از قبیل روغن ها، اسیدها، قلیاییها، املاح، مواد قندي و مواد آلی خوددار

  بتن باید: ) در مورد مواد افزودنی در3-4

رار قتایید  ط و بتن مورد کنترل والف) موثر بودن مواد افزودنی باید قبل از مصرف و به کمک نمونه هاي آزمایشی مخلو

  گیرد.

  گیرد. ب) اگر بیشتر از یک نوع ماده افزودنی بکار رود، باید سازگاري مواد مصرفی، با یکدیگر مورد بررسی قرار

ي هر یک ازه گیرج) اندازه گیري مواد افزودنی باید به دقت انجام پذیرد. اگر بیش از یک نوع ماده افزودنی بکار رود اند

  نها بطور جداگانه صورت گیرد.از آ

هاي  تن براي مصرف در بتن آرمه نباید از کلرور کلسیم یا هر ماده افزودنی حاوي کلرید به غیر از ناخالصی) در ساخت ب3-5

  مربوط به مواد تشکیل دهنده ماده افزودنی استفاده شود.

  اید تمیز باشند.) کلیه وسایلی که براي مخلوط کردن و انتقال بتن بکار می روند، ب3-6

  ) کلیه مواد زاید و همینطور یخ باید از محل هاي مورد بتن ریزي زدوده شوند.3-7

  حوي مناسب اندود شوند.ن) قالبها باید به 3-8

  ) مصالح بنایی پرکننده اي که در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند.3-9

رآب دبتن ریزي خارج شود مگر آنکه استفاده از قیف و لوله مخصوص بتن ریزي  تن بایدآب اضافه از محل) قبل از ریختن ب3-10

  (ترمی) مورد نظر باشد یا دستگاه نظارت آن را مجاز بداند.

  د.یختن بتن جدید روي بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف سطح بتن و هر نوع ماده ناسالم دیگر زدوده شون) قبل از ر3-11
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 وري مخلوط شود که کلیه مواد تشکیل دهنده آن بصورتیت ضوابط مندرج در آیین نامه بتن ایران ط) بتن باید با رعا3-12

  همگن و در مخلوط کن پخش شود. قبل از پر کردن مجدد، باید مخلوط کن را بطور کامل تخلیه کرد.

ه از تن ایران و مطابق روشهایی باشد ک) انتقال بتن از مخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزي باید با رعایت ضوابط آیین نامه ب3-13

ا هر بایطی و جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیري شود. وسایل انتقال و حمل بتن باید قادر باشند بتن را در هر شر

بیل قروشی بطور مداوم و به نحوي مطمئن به محل بتن ریزي برسانند. این ضوابط براي کلیه روشهاي بتن ریزي از 

  ند.پمپ، تسمه نقاله، سیستم هاي بتن پاشی، چرخ دستی، جام و جرثقیل و ترمی از اعتبار برخوردار استفاده از

  گردد. تا حد امکان نزدیک به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدائی دانه ها در اثر جابجائی مجدد جلوگیري ) بتن باید3-14

حالت خمیري باقی بماند و بتواند به راحتی در فضاهاي بین ) آهنگ بتن ریزي باید طوري باشد که بتن همواره در 3-15

  میلگردها راه یابد.

  س از افزودن آب به آن، یا بعد از گیرش اولیه دوباره مخلوط شود نباید مورد استفاده قرار گیرد.پ) بتنی که 3-16

  ) سطح فوقانی بتن ریخته شده بین دو درز اجرائی افقی متوالی باید تراز باشد.3-17

ور کامل متراکم شود طوري که کاملا میلگردها و اقلام ط) بتن باید در طول عملیات بتن ریزي با استفاده از وسایل مناسب ب3-18

  مدفون را در برگیرد و قسمتهاي داخلی و بخصوص گوشه هاي قالب ها را به خوبی پر کند.

  درجه سلسیوس داشته باشد. 30) هنگام بتن ریزي، هیچ قسمت از بتن نباید دمایی بیشتر از 3-19

هد لح بتن آرمه مشتمل بر سنگدانه ها، آب اختلاط، میلگردها و نیز کلیه سطوحی که بتن با آنها تماس خوا) کلیه مصا3-20

  داشت مشتمل بر قالب ها، زمین و بتن سخت شده قبلی باید از هر گونه یخ زدگی عاري باشند.

  درجه سلسیوس کمتر نباشد. 10تن تازه از یچ قسمت از به) هنگام بتن ریزي دماي 3-21

مگا پاسگال در دست  5ن با آب فقط زمانی مجاز است که شواهدي حاکی از رسیدن مقاومت قطعه بتنی به ) عمل آورد3-22

  باشد.

ي ین پیوستگی بین لایه هاي بتن در محل درزهاي اجرائی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعد) براي تام3-23

  را ریخت.

  ) در درزهاي اجرائی باید سطح بتن را تمیز کرد و دوغاب خشک شده را از روي آن زدود.3-24

  ) باید کلیه سطوح درزهاي اجرائی را قبل از بتن ریزي جدید مرطوب کرد ولی آب اضافه باید تخلیه شود.3-25

  

  

  

  

  


