
پیشنهادی در خواستی

↓

0 مشخص شود 1

0 مشخص شود 2

0 مشخص شود 3

0 مشخص شود 4

0 مشخص شود 6

0 مشخص شود 7

0 مشخص شود 8

0 مشخص شود 9
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*
*

*

سال ساخت

نوع وتیب كالا

عرضه كننده - نماينده رسمی  )نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

....انحصاری و 

پس از تكمیل ستون پیشنهادی مهر و امضا ء  ).  در صورت عدم تكمیل ستون پیشنهادی هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف كمیته فنی مردود می گردد: تذكر

.(گردد 

98/5/18: تاريخ باز نگری 

نام سازنده

شناسنامه كالای پیشنهادی

آدرس سازنده

واحد

مشخصات فنی سفارش كالا

kh - 03 -  14:  كد كالا 

200A-(ا )چكش فیوز:  نام كالا 

عنوان مشخصهرديف

4 از 1صفحه 

01: شماره بازنگری 

شماره صفحه 

تست ريپورت

مقدار

آدرس كارخانه سازنده كالا

كشور سازنده

ماه (جدول زمانبندی ارائه گردد )حداكثر زمان تحويل كالا 

:امضاء:تاریخ تکمیل:نام نام خانوادگی مدیر:نام شرکت تکمیل کننده :مهر شرکت

درج و مشخص كردن شماره صفحه تست ريپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر اين صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  : تذكر

سطرهايی كه در آنها كلمه الزامی بكار رفته بمنزله تاكید بوده و تكمیل آنها اجباری می باشد در غیر اينصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار           نمی گیرد:تذكر

توزیع‌برق‌خوزستان‌شركت‌



تخصیصی پايه پیشنهادی در خواستی

↓ ↓

0 33 14

0 36 15

0 50 16

0 -10 17

0 55 18

0 82 19

0 95 20

0 1000 21

0 فوق سنگين 22

0 35 23

0 0.35 24

25

*
*
*

سانتيگراد

عنوان مشخصه واحدرديف

حداكثر درجه حرارت محیط

g

پس از تكمیل ستون پیشنهادی مهر و امضا ء  ).  در صورت عدم تكمیل ستون پیشنهادی هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف كمیته فنی مردود می گردد: تذكر

.(گردد 

هرتز فركانس نامی سیستم

01: شماره بازنگری 

ولتاژ نامی سیستم

مقدار

kh - 03 -  14:  كد كالا 

98/5/18: تاريخ باز نگری 

درجه حرارت تابش خورشید

كيلوولت حداكثر ولتاژ سیسیتم

مشخصات فنی سفارش كالا

4 از 2صفحه 

200A-(ا )چكش فیوز:   نام كالا 

كيلوولت

↓ مشخصات سيستم نصب

m

سانتيگرادحداقل درجه حرارت محیط

رطوبت نسبی محیط

ارتفاع از سطح دريا

سانتيگراد

نوع آلودگی منطقه

%

:نام شركت تكمیل كننده

.  درج و مشخص كردن شماره صفحه تست ريپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر اين صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد: تذكر

سطرهايی كه در آنها كلمه الزامی بكار رفته بمنزله تاكید بوده و تكمیل آنها اجباری می باشد در غیر اينصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد:تذكر

m/s سرعت باد

شتاب زمین لرزه

:امضاء :تاريخ تكمیل:نام نام خانوادگی مدير

كاربرد

:مهر شركت

شماره صفحه تست 

ريپورت

امتیاز فنی

توزیع‌برق‌خوزستان‌شركت‌



تخصیصی پايه پیشنهادی در خواستی

↓ ↓

0 26

0 27

0 نقره 29

0 200 30

0 دايكاست 31

15
استیل ضد زنگ 

نگیر
32

0 الزامی است 33

0 الزامی است 34

0 نقره / HCمس  35

10 10/190 36

0 12 37

16 20 38

5 39

5 40

0 الزامی است 41

4 28 42

0 468±2 43

4 25 44

*
*
*

رديف

98/5/18: تاريخ باز نگری 

mm

kh - 03 -  14:  كد كالا 

4 از 3صفحه 

200A-(ا )چكش فیوز:   نام كالا 

(طبق نقشه پيوست)طول كلی  فيوز گير

تعبيه مکانيزمی جهت جلوگيری از خروج ناخواسته فيوزگير از پاشنه فيوز گير

در هنگام قطع و وصل فيوز گير

روكش ميله كوتاه/جنس ميله كوتاه كننده قوس

حداقل قطر فيوز گير

پس از تكمیل ستون پیشنهادی مهر و امضا ء  ). در صورت عدم تكمیل ستون پیشنهادی هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف كمیته فنی مردود می گرد : تذكر

.(گردد 

:نام شرکت تکمیل کننده

واحد

مشخصات فنی سفارش كالا

مقدار

mm

( نمره تعلق گيرد2به ازائ هر ميکرون افزایش، )ضخامت بهينه روكش نقره

نوع پوشش  فيوز گير

شماره صفحه تست 

ريپورت

مشخصات كالا

( امتياز تعلق گيرد5فولادداكرومات یا گالوانيزه )جنس فنر پين و واشر فنر

روش توليد قطعات برنجی و برتزی

جنس كليه قطعات فلزی حامل جریان

↓

 وزارت نیرواستاندارد مورد استفاده

استفاده از ميله كوتاه كننده قوس با اتصال ثابت به فيوز گير

قطر/حداقل طول ميله كوتاه كننده قوس

UVرنگ اپوكسی مقاوم در برابر اشعه 

حداقل لوله فيوز با 

قطر داخلی یکسان

درج و مشخص كردن شماره صفحه تست ريپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر اين صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  : تذكر

:نام نام خانوادگی مدیر

سطرهايی كه در آنها كلمه الزامی بكار رفته بمنزله تاكید بوده و تكمیل آنها اجباری می باشد در غیر اينصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد:تذكر

:امضاء:مهر شرکت:تاریخ تکمیل

mm

محدب بودن قسمت خارجی كلاهک لوله فيوز

mm

میكرون

روكش كنتاكتها در محل اتصال 

لوله اپكسی رزين كلاف بندی شده با 

الیاف پشم شیشه

حداقل ضخامت روكش نقره

میكرون

Aجریان كات اوت مورد نظر

الیاژ مس با هدايت الكتريكی و 

استحكام مكانیكی بالا

عنوان مشخصه

01: شماره بازنگری 

حداقل قطرداخلی قلاب  فيوز گير

جنس لایه بيرونی فيوز گير

امتیاز فنی

توزیع‌برق‌خوزستان‌شركت‌



تخصیصی پایه پیشنهادی در خواستی

0

0

0

0 الزامی است 45

0 مشخص شود 46

0 مشخص شود 47

21 48

5 49

5 50

0 ارائه گردد

0 مشخص شود

0 مشخص شود

5 2 52

5 5 53

100

44

ارسال سابقه فروش در ايران با ذكر نام ومحل خريدار

ارسال سابقه نصب در شبكه های برق 

خوزستان

وضعیت پیشنهاددهنده

دارد

ازمونها

نوعی

(روتین)جاری

نمونه ای

ارائه گواهی معتبر الزامی است

ارائه گواهی معتبر الزامی است

در صورت درخواست خريدار با هزينه 

سازنده الزامی است

تولید كننده

كیفیت ظاهری نمونه ارسالی  از نظر ساخت و مطابقت با مشخصات فنی

رضايت بهره بردار ازمنصوبه قبلی در شبكه

ارسال گواهی صلاحیت توانیر51

دارد

ندارد

حسن سابقه پیشنهاددهنده در قرارداد های قبلی

كمیسیون فنی اظهارنظر می نمايد

كمیسون فنی و بهره بردار اظهار نظر 

می نمايد

امور بازرگانی اظهار نظر می نمايد

:نام شرکت تکمیل کننده

واحد

در صورت عدم تكمیل ستون   )(ايتم هايی كه امتیاز صفر دارند جزء الزامات هستند )جمع امتیاز فنی

(پیشنهادی امتیاز تعلق نمی گیرد

گارانتی

01: شماره بازنگری 

ردیف

:امضاء

 سال

 سال(اززمان بهره برداری  ) خدمات پس از فروش 

لیست وجود ندارد

مقدار

kh - 03 -  14:  كد كالا 

4 از 4صفحه 

امتیاز فنی عنوان مشخصه

مشخصات فنی سفارش كالا

:مهر شرکت :تاریخ تکمیل :نام نام خانوادگی مدیر

98/5/18: تاريخ باز نگری 

شماره صفحه تست 

ريپورت

200A-(ا )چكش فیوز:  نام كالا 
توزیع‌برق‌خوزستان‌شركت‌


